
La finitura antimacchia all’acqua che difende
muro e legno da bombolette spray e pennarelli indelebili
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I Difendi dal vandalismo muro e legno
di ambienti pubblici e privati.

Troppo spesso il graffitismo non è espressione artistica, 
ma mera manifestazione di inciviltà e degrado. Antigraffiti 
Hydrodelete è la finitura trasparente ad alta resistenza al 
lavaggio con solventi utilizzati per asportare scritte, tag, 
disegni da legno e muro sia all’interno che all’esterno.

Antigraffiti Hydrodelete / codice Aquaris: YO XXM575 
grazie alla formulazione fluorurata
// non ritiene lo sporco 
// resiste al lavaggio con solventi
// aderisce accuratamente ai supporti 
// è elastica 
// è permeabile 
// non altera nel tempo 
// contiene assorbitori UV

Antigraffiti Hydrodelete rende le pareti leggermente più 
bianche, lisce e brillanti e dice stop allo sporco e all’umidità.



Principali agenti di sporco e soluzioni per la pulizia

Una volta schermate con Antigraffiti Hydrodelete le superfici possono essere trattate con alcol etilico per 
rimuovere spray nitro nero e pennarello indelebile e acetone per asportare spray sintetico zincato.

La finitura all’acqua Antigraffiti Hydrodelete, da catalizzare al 25% con YC M402, 
può essere impiegata con comprovata efficacia antigraffiti su
// tutti i fondi all’acqua per legno
// finiture monocomponenti per legno
// finiture bicomponenti trasparenti e pigmentate per legno*
// pittura monocomponente murale

*Entro le 24 ore dall’applicazione del colore.

TUTTE LE SUPERFICI

INTERNI ED ESTERNI

ALTE RESISTENZE CHIMICHE

BASSE EMISSIONI

Ambiti
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