
Le soluzioni 
per la verniciatura 

del legno



Le vernici Renner Italia sono soluzioni esteticamente 

evolute per la protezione del legno. 

Questo catalogo tecnico è specifi camente pensato 

per progettisti, architetti, ingegneri e visual designer 

che utilizzano i manufatti lignei come elementi fondanti 

dei contesti abitativi.

Con un patrimonio di 6.000 formule studiate per l’industria 

e l’artigianato del legno, risulterebbe ostico accostarsi 

alla produzione dei laboratori Renner Italia. L’obiettivo 

di questa pubblicazione è infatti semplifi care il processo 

di scelta. Ovvero proporre in pochi intuitivi passaggi 

la soluzione idonea a ogni necessità in materia di decorazione 

e difesa del legno. 

Il nostro staff è sempre a disposizione all’indirizzo email: 

solutions@renneritalia.com

www.renneritalia.com

Decorazione 
e protezione 
del legno, 
le risposte 
che cercavi

2 3



Scegliere il legno come elemento di costruzione e arredo significa scegliere la bellezza. 

È il materiale naturale per definizione. Affidabili, resistenti, isolanti: le realizzazioni lignee 

riempiono di calore, comfort ed eleganza gli ambienti. 

Tuttavia, il timore della manutenzione ha talvolta penalizzato la scelta di questo materiale.

Oggi, grazie alle vernici Renner Italia, l’elevata durabilità dei manufatti e la replicabilità 

delle finiture sono standard accessibili, ovunque, per tutti.

Realizzate per impreziosire, proteggere gli arredi e farli durare nel tempo, le vernici  

per interni di Renner Italia offrono infinite soluzioni estetiche, effetti speciali e colorazioni  

(RAL, NCS, Color System, ecc.). Eleganti e vellutate, sono resistenti alla luce e alle abrasioni. 

Nessun limite alla creatività degli interior designer grazie alla replicabilità degli effetti.

Durabilità dei materiali  
e replicabilità degli effetti,  
il segreto è nelle vernici

creativi senza limiti

Le soluzioni estetiche di tendenza, gli effetti più originali, le sfumature maggiormente ricercate. 

Renner Italia stimola la progettazione intellettuale e l’attività creatività attraverso le vernici: 

formidabili strumenti di definizione dell’identità visiva. L’identità visiva dei manufatti lignei 

infatti non può prescindere dalla definizione cromatica della finitura. 

I nostri specialisti della verniciatura, quotidianamente a contatto con i migliori brand dell’arredo,

mettono a disposizione del professionista impegnato nello studio del colore il proprio 

illimitato know-how.

Gli effetti speciali 
e i colori più ricercati

Elastiche, impermeabili e traspiranti. Le vernici per esterno di Renner Italia concentrano  

le migliori caratteristiche chimiche e meccaniche per formare uno scudo formidabile.  

Grazie alla collaborazione con importanti istituti come Atlas Material Testing Solutions  

e a innovativi test come World Wide, i cicli di verniciatura all’acqua per esterno di Renner Italia 

sono garantiti fino a 15 anni sui serramenti esposti in esterno. 

garanzie fino a 15 anni
Durabilità

Replicabilità
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Renner Italia recita un ruolo da protagonista nella sfi da industriale dello sviluppo sostenibile. 

I nostri ricercatori coniugano progresso tecnologico, design e preservazione dell’ambiente. 

In particolare siamo impegnati sui fronti

Il nostro impegno 
per il benessere abitativo

Tutti i nostri formulati sono esenti da formaldeide, sostanza dichiarata cancerogena 

dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). Molti prodotti non presentano 

alchilfenolo etossilato (molecola particolarmente tossica per gli organismi acquatici) 

e stirene (idrocarburo aromatico che può causare danni alla salute dell’uomo). Tante altre 

vernici sono certifi cate in classe A+ secondo il decreto francese 321/2011 che regola 

la materia delle emissioni dei prodotti installati in interni (pavimenti, rivestimenti parete, vernici, 

isolanti, porte e fi nestre… ). Alcuni esclusivi articoli sono a emissioni zero. 

abbattimento
delle emissioni

eliminazione
delle sostanze nocive

innalzamento 
della qualità dell’aria indoor

creazione di luoghi 
più sani e vivibili

compartecipazione alle politiche 
di risparmio di materiali e di energia

Richiedi il catalogo Pure Green Coatings
e scopri le vernici per le generazioni di domani.
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L’impegno di Renner Italia per la salute e l’ambiente non si esaurisce nell’offerta commerciale.

Gli impianti in cui nascono le vernici Renner sono alimentati esclusivamente da energia 

idroelettrica, eolica, solare, biomassa. L’obiettivo, anche in questo caso, è ridurre l’im-

patto inquinante del sistema energetico e preservare l’ambiente. Per questo l’azienda ha 

ottenuto la certificazione G. O. (Garanzie di Origine) e il marchio “100% Energia da Fonte 

Rinnovabile” con cui sottolinea la propria scelta di campo. 

Senza contare che l’impronta green di Renner Italia si riflette anche negli imballi. Le vernici 

all’acqua sono confezionate nelle esclusive latte Evergreen e riducono drasticamente  

lo smaltimento di rifiuti speciali. Gli imballi sporchi di vernice, infatti, sono considerati rifiuti 

speciali e, come tali, devono essere smaltiti. Evergreen è una latta di banda stagnata  

internamente rivestita da un foglio di polietilene ad alta densità. Una volta esaurita la vernice 

contenuta nella latta, il foglio di polietilene sporco di pittura viene rimosso e smaltito, 

lasciando intonsa la parte metallica dell’imballo che può essere riciclato. Con evidenti 

ricadute positive anche sull’ambiente.

L’ impronta green 
di Renner Italia
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Pure Green 
Coatings

Firewall

Rennerplast

Protettivi e vernici all’acqua
per la sostenibilità
ambientale

Cicli di verniciatura ignifughi 
a base acqua e solvente

Vernici all’acqua 1k e 2k 
per PVC

Una gamma 
completa al centro 
della nostra fi losofi a

La nostra mission è fi ssare nel tempo la bellezza che le nostre 

vernici hi-tech assicurano a ogni realizzazione in legno. I nostri 

prodotti sono idonei a ogni ciclo applicativo. Vantiamo una varietà 

insuperabile di formulati capaci di dare risposta a ogni esigenza. 

Questo catalogo offre una panoramica su un ristretto novero 

di soluzioni: i migliori cicli di verniciatura all’acqua e UV. 

L’offerta Renner Italia è decisamente più vasta.

Le vernici all’acqua per interno di Renner Italia sono infi nitamente ricche di colori ed effetti. 

Sono eleganti e vellutate. Sono resistenti e rispettose dell’ambiente. 

Le vernici all’acqua per esterno di Renner Italia sono morbide come la pelle e trasparenti 

come l’acqua con cui sono formulate. Ma quando si tratta di resistere agli agenti atmosfe-

rici, le vernici di Renner Italia sanno essere un baluardo insuperabile.

La gamma
Monocomponenti / Bicomponenti / UV / Additivi / Anti batterici per edifi ci pubblici, aperti 

al pubblico e privati / Coloranti / Prodotti ausiliari / Sistemi tintometrici / Decorativi per vetro

Aquaris
Vernici a base acqua 

I formulati a base solvente di Renner Italia trasferiscono i benefi ci delle più moderne tec-

nologie di verniciatura anche alle più tradizionali famiglie di prodotto. Le vernici a solvente 

di Renner Italia si utilizzano con estrema semplicità e sono ottimizzate sia per l’impiego 

dell’industria che dell’artigiano.

La gamma
Nitro / Poliuretaniche / Acriliche / Poliesteri / UV / Sintetiche / Additivi / Coloranti

Prodotti ausiliari / Sistemi tintometrici

Synthesis
Vernici a base solvente
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Indice delle soluzioni di verniciatura
Area esterna 
// Pavimentazioni  --------------------------------------------------- 16

// Arredo da giardino  ----------------------------------------------- 18

Involucro abitativo 
-- Fori architettonici 

// Finestre  ---------------------------------------------------------- 20

// Sistemi oscuranti ------------------------------------------------- 22

// Porte, porte-finestre, portoncini (da interno ed esterno) --------- 26

-- Strutture

// Pareti (interne ed esterne)  --------------------------------------- 36

// Pavimentazioni  --------------------------------------------------- 44

// Soffitti  ------------------------------------------------------------ 50

Spazio interno 
-- Zona notte 

// Camere padronali  ------------------------------------------------ 52

// Camerette  ------------------------------------------------------- 56

-- Zona giorno 

// Living ------------------------------------------------------------- 60

// Cucine  ----------------------------------------------------------- 64

// Bagni  ------------------------------------------------------------ 70
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Certificazioni
e peculiarità

Formulato con componenti

non derivati da idrocarburi

Prodotto top quality testato da Atlas Material Testing Solutions 

all’interno del ciclo garantito 6 anni sui sistemi oscuranti 

e 10 anni sulle fi nestre 

Prodotto a bassissime emissioni 

di composti organici volatili

Prodotto conforme alla norma per la verniciatura 

dei giocattoli e certifi cato per il contatto con alimenti

Prodotto preservante antitarlo-antitermite 

secondo la normativa europea

Prodotto testato per il contatto con alimentiProdotto che garantisce fi niture di pregio 

e massima resistenza alle radiazioni UV

Prodotto preservante biocida 

secondo la normativa europea

Formulato esente da stirene, idrocarburo aromatico 

che può causare danni alla salute

Prodotto a bassissime emissioni di composti organici volatili 

certifi cato secondo la normativa francese

Prodotto di durabilità superiore testato 

da Catas, autorevole organismo 

di certifi cazione di prodotto

Prodotto con coeffi ciente d’attrito elevato sia su superfi ci bagnate 

che asciutte. Questo formulato è testato da Catas, autorevole 

organismo di certifi cazione di prodotto

Prodotto top quality testato da Atlas Material Testing Solutions all’interno 

del ciclo garantito 8 anni sui sistemi oscuranti e 15 anni sulle fi nestre 

14 15



Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD
ANTISDRUCCIOLO

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

16 17

Requisiti: durabilità, proprietà antisdrucciolo, versatilità applicativa (applicazioni “on site”), facilità di manutenzione/ripristino.

Pavimentazioni - Ciclo all’acqua trasparente (colorato)

Pavimentazioni - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS L300/T*
IDRO-OLIO

YS L300/T*
IDRO-OLIO *In alternativa

YS M300/NTR 
+ EY M470 ossidi di ferro

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS L300/R*
IDRO-OLIO

YS L300/R*
IDRO-OLIO *In alternativa

YS M300/NTR 
+ EY M690 paste laccate

PAVIMENTAZIONIarea 
esterna

Riferimento colori Cartella Mediterranea

Riferimento colori Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...



Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD
ANTISDRUCCIOLO

18 19

Requisiti: durabilità, versatilità applicativa (applicazioni “on site”), facilità di manutenzione/ripristino, idoneità anche per superfi ci a moderata/alta usura (sedie, pan-

che, tavolini), compatibilmente con le proprietà di durabilità all’aggressione degli agenti atmosferici.

ARREDO DA GIARDINOarea 
esterna

Arredo da giardino - Ciclo all’acqua trasparente (colorato)

Arredo da giardino - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS M303
IDRO-OLIO

YS M303
IDRO-OLIO Da colorare

YS M303
+ EY M470 ossidi di ferro

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS M303
IDRO-OLIO

YS M303
IDRO-OLIO Da colorare

YS M303 
+ EY M690 paste laccate

Riferimento colori Cartella Mediterranea

Riferimento colori Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...



Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Edilizia pubblica Baite alpine

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

20 21

Requisiti: durabilità, resistenza al blocking, facilità di manutenzione/ripristino, ridotte emissioni COV. Applicazione industriale.

*Esistenti anche come NTR (+ EY M460 paste laccate)

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Finestre - Ciclo all’acqua trasparente (mordenzato)

Finestre - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti YM M090  
IMPREGNANTE TOP QUALITY 

YL M290/T12 
FONDO TOP QUALITY CARTEGGIATURA

YO 30M390/T11
FINITURA TOP QUALITY

YO 30M390/T11
FINITURA TOP QUALITY

Prodotti YM M097/C02
IMPREGNANTE IBRIDO 

YL M297/C02*
FONDO TOP QUALITY CARTEGGIATURA

YO 30M397/SBN*
FINITURA TOP QUALITY

YO 30M397/SBN*
FINITURA TOP QUALITY



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

22 23

Requisiti: durabilità, resistenza al blocking, facilità di manutenzione/ripristino. Applicazione industriale.

*Esistente anche come NTR (+ EY M460 paste laccate)

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Sistemi oscuranti - Ciclo all’acqua trasparente (mordenzato)

Sistemi oscuranti - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti YM M090  
IMPREGNANTE TOP QUALITY 

YL S150 
INTERMEDIO TOP QUALITY CARTEGGIATURA

YO 30M390/T11
FINITURA TOP QUALITY

YO 30M390/T11
FINITURA TOP QUALITY

Prodotti YM M097/C02
IMPREGNANTE IBRIDO 

YL S150 
INTERMEDIO TOP QUALITY CARTEGGIATURA

YO 30M397/SBN*
FINITURA TOP QUALITY

YO 30M397/SBN*
FINITURA TOP QUALITY



Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività

Requisiti: cicli ad alta industrializzazione, sistemi UV con 100% di residuo secco a emissioni 0 di COV.

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

24 25

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Sistemi oscuranti interni (shutters all’americana) - Ciclo UV trasparente

Sistemi oscuranti interni (shutters all’americana) - Ciclo UV laccato

Prodotti UL M504    
FONDO PER TRAFILA SOTTOVUOTO

UO M506    
FINITURA PER TRAFILA SOTTOVUOTO

Prodotti UL M588/C02     
FONDO BIANCO PER TRAFILA SOTTOVUOTO

UO M588/C02     
FINITURA BIANCA PER TRAFILA SOTTOVUOTO



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

26 27

Requisiti: durabilità, resistenza al blocking, facilità di manutenzione/ripristino, ridotte emissioni COV. Applicazione industriale.

*Esistenti anche come NTR (+ EY M460 paste laccate)

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Porte-Finestre - Ciclo all’acqua trasparente 

Porte-Finestre - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti YM M090  
IMPREGNANTE TOP QUALITY 

YL M290/T12
FONDO TOP QUALITY CARTEGGIATURA

YO 30M390/T11
FINITURA TOP QUALITY

YO 30M390/T11
FINITURA TOP QUALITY

Prodotti YM M097/C02
IMPREGNANTE IBRIDO 

YL M297/C02*
FONDO TOP QUALITY CARTEGGIATURA

YO 30M397/SBN*
FINITURA TOP QUALITY

YO 30M397/SBN*
FINITURA TOP QUALITY



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

28 29

Requisiti: durabilità, resistenza al blocking, facilità di manutenzione/ripristino, ridotte emissioni COV. Applicazione industriale.

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Porte-Finestre (in legno alluminio) - Ciclo all’acqua trasparente 

Prodotti YM M090  
IMPREGNANTE TOP QUALITY 

YL M653
FONDO

YO M700
FINITURA



Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Stabilimenti balneari Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

30 31

Requisiti: durabilità, resistenza al blocking, facilità di manutenzione/ripristino, ridotte emissioni COV. Buona resistenza al graffi o e chimica nelle zone adiacenti 

a maniglie soggette a sfregamento a causa del contatto con mani, chiavi, epidermide sudata e/o grassa. Applicazione industriale.

*Esistente anche come NTR (+ EY M460 paste laccate)

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Portoncini esterni - Ciclo all’acqua trasparente 

Portoncini esterni - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti YM M090  
IMPREGNANTE TOP QUALITY 

YL M247
FONDO EXTRA CARTEGGIABILE

YL M247
FONDO EXTRA CARTEGGIABILE CARTEGGIATURA

YO 30M370
FINITURA

Prodotti YM M097/C02
IMPREGNANTE IBRIDO 

YL M247
FONDO EXTRA CARTEGGIABILE

YL M247
FONDO EXTRA CARTEGGIABILE CARTEGGIATURA

YO 30M370/SBN* 
FINITURA



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ricettività Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

32 33

Requisiti: buona durezza e resistenza allo sfregamento, buona resistenza chimica alla pulizia con detergenti, allo sfregamento nelle zone adiacenti alle maniglie 

in contatto con epidermide sudata e/o grassa. Ridotte emissioni COV. Applicazione industriale e artigianale. 

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

Porte interne - Ciclo all’acqua trasparente 

Porte interne - Ciclo all’acqua laccato

Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M653
FONDO TRASPARENTE

YO M700
FINITURA TRASPARENTE

Alternativa YO M863
FONDO-FINITURA TRASPARENTE 

Alternativa
Pure Green Coatings

PG 01YO
FONDO-FINITURA 2 mani

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M761/SBN o colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA

Riferimento colori RAL, CS, NCS, Chroma…



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

34 35

Requisiti: alta industrializzazione, massime performances chimico-fi siche.

FORI ARCHITETTONICIinvolucro
abitativo

*In alternativa UL C384 FONDO INTERMEDIO

Porte interne - Ciclo UV trasparente 

Porte interne - Ciclo UV laccato

Prodotti UL M122
FONDO DI ADESIONE A RULLO

UL M590
FONDO CARTEGGIABILE A RULLO

UL V304* 
FONDO INTERMEDIO A VELO

UO M370
FINITURA OPACA A VELO

Prodotti UL M122
FONDO DI ADESIONE A RULLO

UL M590
FONDO CARTEGGIABILE A RULLO

UL V415/C02
FONDO INTERMEDIO A VELO 

UO M373 con colore a richiesta
FINITURA OPACA A VELO



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

36 37

Requisiti: durabilità, versatilità applicativa (applicazioni “on site”), facilità di manutenzione/ripristino.

STRUTTUREinvolucro
abitativo

Pareti esterne - Ciclo all’acqua trasparente (ad autoconsumo ed effetto matt)

Pareti esterne - Ciclo all’acqua laccato (ad autoconsumo ed effetto matt)

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS L300/T*
IDRO-OLIO

YS L300/T*
IDRO-OLIO *In alternativa

YS M300/NTR 
+ EY M470 ossidi di ferro

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS L300/R*
IDRO-OLIO

YS L300/R*
IDRO-OLIO *In alternativa

YS M300/NTR 
+ EY M690 paste laccate

Riferimento colori Cartella Mediterranea

Riferimento colori Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD
ANTISDRUCCIOLO

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

38 39

Requisiti: durabilità, versatilità applicativa (applicazioni “on site”), facilità di manutenzione/ripristino.

Pareti esterne - Ciclo all’acqua trasparente (ad autoconsumo)

Pareti esterne - Ciclo all’acqua laccato (ad autoconsumo)

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS M303
IDRO-OLIO

YS M303
IDRO-OLIO Da colorare

YS M303
+ EY M470 ossidi di ferro

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YS M303
IDRO-OLIO

YS M303
IDRO-OLIO Da colorare

YS M303
+ EY M690 paste laccate

Riferimento colori Cartella Mediterranea

Riferimento colori Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

STRUTTUREinvolucro
abitativo



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

40 41

Requisiti: durabilità, versatilità applicativa (applicazioni “on site”), facilità di manutenzione/ripristino.

Pareti esterne - Ciclo all’acqua trasparente (alto spessore)

Pareti esterne - Ciclo all’acqua laccato (alto spessore)

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YO 30C073/T*
FINITURA TOP QUALITY

YO 30C073/T*
FINITURA TOP QUALITY *In alternativa

YO 30C073
+ EY M470 ossidi di ferro

Prodotti YM M101
PRIMER PRESERVANTE

YO 30C073/R*
FINITURA TOP QUALITY

YO 30C073/R*
FINITURA TOP QUALITY *In alternativa

YO 30C073
+ EY M690 paste laccate

Riferimento colori Cartella Mediterranea

Riferimento colori Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

STRUTTUREinvolucro
abitativo



42 43

Certificazioni  
e peculiarità  
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

Requisiti: media-buona durezza/resistenza allo sfregamento, buona resistenza chimica alla pulizia con detergenti. Ridotte emissioni COV.   

Applicazione industriale e artigianale.

STRUTTUREinvolucro 
abitativo

Pareti interne - Ciclo all’acqua per sola applicazione a spruzzo

Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M653 
FONDO TRASPARENTE

YO M700
FINITURA TRASPARENTE

Alternativa YO M863
FONDO-FINITURA TRASPARENTE

Alternativa 
Pure Green Coatings

PG 01YO 
FONDO-FINITURA



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

44 45

Requisiti: durezza, resistenza all’abrasione, resistenza alle macchie e ai detergenti di lavaggio. Ridotte emissioni COV.

Pavimenti interni - Ciclo all’acqua effetto classico (sopra i 5 gloss)

Pavimenti interni - Ciclo all’acqua effetto naturale (fi no a 5 gloss)

Prodotti YL M574
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M403

YO M838 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti YL V678
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M403

YO M838
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

STRUTTUREinvolucro
abitativo

Pavimenti interni - Ciclo all’acqua effetto ceroso

Prodotti YS M009
FONDO-FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 5% con YC M403



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Requisiti: durezza, resistenza all’abrasione, resistenza alle macchie e ai detergenti di lavaggio. Ridotte emissioni COV.

STRUTTUREinvolucro
abitativo

Pavimenti interni - Ciclo all’acqua per elevato pedaggio

Pavimenti interni- Ciclo all’acqua per basso pedaggio

Prodotti
YL M574
FONDO TRASPARENTE
catalizzato al 10% con YC M403

YO M838
FINITURA TRASPARENTE
catalizzata al 10% con YC M403 + 40% pasta anti-abrasione AY M463

YO M838
FINITURA TRASPARENTE
catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti
Pure Green Coatings

PG 01YO 
FONDO-FINITURA

46 47



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

48 49

Requisiti: massima durezza, massima resistenza all’abrasione, massima resistenza alle macchie e ai detergenti di lavaggio. 0 emissioni di COV. Massima industrializzazione.

Pavimentazioni - Ciclo UV 100% residuo solido

Prodotti YU M100
HYDROPRIMER D’ADESIONE

UL M134
FONDO A RULLO OPACO

UL M293
FONDO ALTA RESISTENZA ALL’ABRASIONE

UL M351
FONDO CARTEGGIABILE

UO M293
FINITURA A RULLO ALTA DUREZZA

STRUTTUREinvolucro
abitativo



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

BPD

Destinazioni
d’uso

Residenziale Commerciale (retail) Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine Edilizia pubblica

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

*In alternativa YM M102 PRESERVANTE ANTI-TARLO

50 51

Requisiti: protezione da insetti lignivori, semplicità di applicazione “on site”, possibilità di applicazione industriale (“fl ow-line”).

Travature e soffi tti - Ciclo all’acqua trasparente

Prodotti YM M101*
PRIMER PRESERVANTE

YM S035
IMPREGNANTE SEMI-GEL

YM S035
IMPREGNANTE SEMI-GEL

Prodotti YM M101*
PRIMER PRESERVANTE

YM M216/C02
IMPREGNANTE PER FLOW-LINE

YM M216/C02
IMPREGNANTE PER FLOW-LINE

Travature e soffi tti - Ciclo all’acqua laccato

Travature e soffi tti - Ciclo trasparente rapido solo a spruzzo

Prodotti YM M101*
PRIMER PRESERVANTE

YO M863
FONDO-FINITURA TRASPARENTE

STRUTTUREinvolucro
abitativo



Destinazioni
d’uso

Residenziale Ricettività Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

52 53

Requisiti: media/buona resistenza chimica e alle macchie (all’uso di detergenti e sgrassanti per pulizia), media/buona durezza, ridotte emissioni di COV.

ZONA NOTTEspazio
interno

Camere padronali - Ciclo all’acqua trasparente

Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M653
FONDO TRASPARENTE

YO M700
FINITURA TRASPARENTE



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ricettività Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

54 55

Requisiti: massima resistenza chimica e alle macchie (all’uso di detergenti e sgrassanti per pulizia), massima durezza, massima industrializzazione. 

Assenza di componenti pericolosi come lo stirolo.

ZONA NOTTEspazio
interno

Camere padronali - Ciclo UV trasparente

Camere padronali - Ciclo UV laccato

Prodotti UL M400
FONDO A SPRUZZO

UO M401
FINITURA A SPRUZZO

Prodotti UL M424
FONDO PIGMENTATO A SPRUZZO

UO M401
FINITURA PIGMENTATA A SPRUZZO



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ricettività Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

56 57

Requisiti: media/buona resistenza chimica e alle macchie (all’uso di detergenti e sgrassanti per pulizia), media/buona durezza, ridotte emissioni di COV, 

conformità con la norma EN 71-3 per l’assenza di sostanze potenzialmente pericolose.

Eventuale testurizzazione con aggiunta di AY M46X in quantità adeguata alla richiesta.

Conformità EN 71-3 previa valutazione del singolo colore

ZONA NOTTEspazio
interno

Camerette - Ciclo all’acqua laccato (colori pastello)

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M760/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA

Camerette - Ciclo all’acqua laccato (colori pieni)

Prodotti YL M641/NTR
FONDO NEUTRO catalizzato al 5% con YC M400

YO M760/NTR con colore a richiesta
FINITURA NEUTRA



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ricettività Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO
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Requisiti: massima resistenza chimica e alle macchie (uso di detergenti/sgrassanti di pulizia), massima durezza, conformità con la norma EN 71-3 per l’assenza di sostanze 

potenzialmente pericolose.

ZONA NOTTEspazio
interno

Camerette - Ciclo UV trasparente

Camerette - Ciclo UV laccato

Prodotti UL M401
FONDO A SPRUZZO

UO M407 
FINITURA A SPRUZZO

Prodotti UL M402/C02
FONDO A SPRUZZO PIGMENTATO

UO M401/C
FINITURA A SPRUZZO PIGMENTATA



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ricettività Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO
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Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M641 
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M401 

YO M733
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti
YO M755 
FONDO-FINITURA TRASPARENTE 
catalizzato al 10% con YC M403

Prodotti
YO V719
FONDO-FINITURA TRASPARENTE 
catalizzato al 5% con YC M403

Requisiti: durezza, buona resistenza all’abrasione, buona/alta resistenza chimica e alle macchie. Adatti ad ambienti di media diffi coltà a medio rischio di usura, caratterizzati 

dalla presenza discontinua di sostanze aggressive che possono permanere sulle superfi ci come grassi e/o solventi (es. bevande alcoliche, oli, sostanze coloranti, tè, caffè).

ZONA GIORNOspazio
interno

Living - Ciclo all’acqua trasparente

Living - Ciclo all’acqua trasparente ad alta durezza

Living - Ciclo all’acqua trasparente 
effetto naturale 

Living - Ciclo trasparente all’acqua 
effetto ceroso 

Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M641 
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M401 

YO M785 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403



BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Baite alpine Edilizia pubblica

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

62 63

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con colore a richiesta 
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 10% con YC M403

YO M733 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti  YL EL01/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M406

YO EL11/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 5% con YC M406

Requisiti: durezza, buona resistenza all’abrasione, buona/alta resistenza chimica e alle macchie. Adatti ad ambienti di media diffi coltà a medio rischio di usura, caratterizzati 

dalla presenza discontinua di sostanze aggressive che possono permanere sulle superfi ci come grassi e/o solventi (es. bevande alcoliche, oli, sostanze coloranti, tè, caffè,).

ZONA GIORNOspazio
interno

Living - Ciclo all’acqua laccato

Living - Ciclo all’acqua laccato ad alta durezza

Living - Ciclo all’acqua laccato per elementi certifi cabili Ecolabel

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 10% con YC M403



Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti
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Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M641 
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M401 

YO M733
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti
YO M755
FONDO-FINITURA TRASPARENTE
catalizzato al 10% con YC M403

Prodotti
YO V719 
FONDO-FINITURA TRASPARENTE
catalizzato al 5% con YC M403

Requisiti: alta durezza, alta resistenza all’abrasione, alta resistenza chimica e alle macchie, conformità con la norma EN 71-3 per l’assenza di sostanze potenzialmente 

pericolose anche nell’ambiente della cucina, pur non trattandosi di un ambiente direttamente collegato all’infanzia.

ZONA GIORNOspazio
interno

Cucine - Ciclo all’acqua trasparente

Cucine - Ciclo all’acqua trasparente ad alta durezza

Cucine - Ciclo all’acqua trasparente 
effetto naturale

Cucine - Ciclo all’acqua trasparente 
effetto ceroso

Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M641 
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M401 

YO M785 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Conformità EN 71-3 previa valutazione del singolo colore



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Conformità EN 71-3 previa valutazione del singolo colore

66 67

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con colore a richiesta, 
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 10% con YC M403

YO M733 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti  YL EL01/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M406

YO EL11/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 5% con YC M406

Requisiti: durezza, buona resistenza all’abrasione, buona/alta resistenza chimica e alle macchie. Adatti ad ambienti di media diffi coltà a medio rischio di usura, caratterizzati 

dalla presenza discontinua di sostanze aggressive che possono permanere sulle superfi ci come grassi e/o solventi (es. bevande alcoliche, oli, sostanze coloranti, tè, caffè,).

ZONA GIORNOspazio
interno

Cucine - Ciclo all’acqua laccato

Cucine - Ciclo all’acqua laccato ad alta durezza

Cucine - Ciclo all’acqua laccato per elementi certifi cabili Ecolabel

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

 YO M785/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 10% con YC M403



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

68 69

Prodotti UL M183 
ISOLANTE A RULLO PER CARTE

UL M351 
FONDO A RULLO CARTEGGIABILE

UB V313
FINITURA LUCIDA A VELO PIGMENTATA

Requisiti: massima durezza, massima resistenza all’abrasione, massima resistenza chimica e alle macchie. Assenza di sostanze potenzialmente pericolose. Massima possi-

bilità di industrializzazione.

ZONA GIORNOspazio
interno

Cucine - Ciclo UV trasparente

Cucine - Ciclo UV laccato

Prodotti UL M183 
ISOLANTE A RULLO PER CARTE

UL M351 
FONDO A RULLO CARTEGGIABILE

UB V310
FINITURA LUCIDA A VELO TRASPARENTE



Destinazioni
d’uso

Residenziale Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti
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Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M641 
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M401 

YO M733
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti
YO M755
FONDO-FINITURA TRASPARENTE 
catalizzato al 10% con YC M403

Prodotti
YO V719 
FONDO-FINITURA TRASPARENTE
catalizzato al 5% con YC M403

Requisiti: alta durezza, alta resistenza all’abrasione, alta resistenza chimica e alle macchie. 

ZONA GIORNOspazio
interno

Bagno - Ciclo all’acqua trasparente

Bagno - Ciclo all’acqua trasparente ad alta durezza

Bagno - Ciclo all’acqua trasparente 
effetto naturale

Bagno - Ciclo all’acqua trasparente 
effetto ceroso

Prodotti TY M003
TINTA veicolata al 20% con YL M574

YL M641 
FONDO TRASPARENTE catalizzato al 10% con YC M401 

YO M785 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403



Destinazioni
d’uso

Residenziale Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO

Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti
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Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con colore a richiesta 
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 10% con YC M403

YO M733 
FINITURA TRASPARENTE catalizzata al 10% con YC M403

Prodotti  YL EL01/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M406

YO EL11/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 5% con YC M406

Requisiti: alta durezza, alta resistenza all’abrasione, alta resistenza chimica e alle macchie. 

ZONA GIORNOspazio
interno

Bagno - Ciclo all’acqua laccato

Bagno - Ciclo all’acqua laccato ad alta durezza

Bagno - Ciclo all’acqua laccato per elementi certifi cabili Ecolabel

Prodotti YL M641/C02 
FONDO BIANCO catalizzato al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con colore a richiesta
FINITURA PIGMENTATA catalizzata al 10% con YC M403



Certifi cazioni 
e peculiarità 
dei prodotti

Destinazioni
d’uso

Residenziale Ristorazione Ricettività Stabilimenti balneari Baite alpine

BPD

A IB F JC G K MD H L N O

ANTISDRUCCIOLO
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Prodotti UL M424 
FONDO PIGMENTATO CON APPLICAZIONE A SPRUZZO

UB M410 
FINITURA PIGMENTABILE CON APPLICAZIONE A SPRUZZO 

Requisiti: massima durezza, massima resistenza all’abrasione, massima resistenza chimica e alle macchie. Assenza di sostanze potenzialmente pericolose. Massima possi-

bilità di industrializzazione.

ZONA GIORNOspazio
interno

Bagno - Ciclo UV trasparente

Bagno - Ciclo UV laccato

Prodotti UL M401 
FONDO CON APPLICAZIONE A SPRUZZO

UO M401 
FINITURA CON APPLICAZIONE A SPRUZZO
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